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* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale SODA CAUSTICA 5%

· Articolo numero: 1507310

· Numero di registrazione 01-2119457892-27-XXXX

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
· Settore d'uso

Uso industriale della sostanza
SU 3: Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali, SU4: Industrie alimentari, SU5:
Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia, SU6b: Produzione di pasta per la fabbricazione della carta, carta e
prodotti di carta, SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i prodotti petroliferi), SU9:
Fabbricazione di prodotti di chimica fine, SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o reimballaggio (tranne le
leghe), SU11: Fabbricazione di articoli in gomma, SU14: Attività metallurgiche, comprese le leghe, SU20: Servizi sanitari,
SU23: Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue
Uso professionale della sostanza
SU 22: Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato), SU4:
Industrie alimentari, SU5: Confezione di articoli in tessuto, pelle e pelliccia, SU6b: Produzione di pasta per la
fabbricazione della carta, carta e prodotti di carta, SU8: Produzione di prodotti chimici di base su larga scala (compresi i
prodotti petroliferi), SU9: Fabbricazione di prodotti di chimica fine, SU 10: Formulazione [miscelazione] di preparati e/ o
reimballaggio (tranne le leghe), SU11: Fabbricazione di articoli in gomma, SU14: Attività metallurgiche, comprese le
leghe, SU20: Servizi sanitari, SU23: Elettricità, vapore, gas, fornitura di acqua e trattamento delle acque reflue

· Categoria dei prodotti
PC2: Adsorbenti, PC14: Prodotti per il trattamento di superfici metalliche, compresi i prodotti galvanici e galvanoplastici,
PC15: Prodotti per il trattamento delle superfici non metalliche, PC19: Sostanze intermedie, PC20: Prodotti quali
regolatori di pH, flocculanti, precipitatori, agenti neutralizzanti, PC21: Sostanze chimiche per laboratorio, PC23: Prodotti
per la concia, la tintura, la finitura, l'impregnazione e la cura delle pelli, PC26: Prodotti per la tintura, la finitura e
l'impregnazione di carta e cartone compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici, PC34: Tinture tessili, prodotti per
la finitura e l'impregnazione di materie tessili; compresi candeggine e altri coadiuvanti tecnologici, PC35: Prodotti per il
lavaggio e la pulizia (tra cui prodotti a base di solventi), PC36: Depuratori d'acqua, PC37: Prodotti chimici per il
trattamento delle acque.

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato . 

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:

Allchital S.r.l.
Via Leopardi N°7
22070 Grandate (CO)
Tel.031/564777 Fax 031/564778

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza:  allchital@allchital.it

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti

· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Per informazioni urgenti rivolgersi a:
"Centro Antiveleni Milano-Niguarda"
Tel.02/66101029

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione (Regolamento (CE) N. 1272/2008):
Corrosione cutanea, 1A, H314
Lesioni oculari gravi, 1, H318
Sostanze o miscele corrosive per i metalli, 1, H290
Classificazione (Direttiva 67/548/CEE):
C; R35
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· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

d~� GHS05 corrosione

Skin Corr. 1A H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

d~�
GHS05

· Avvertenza Pericolo

· Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
idrossido di sodio

· Indicazioni di pericolo
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

· Consigli di prudenza
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l'etichetta prima dell'uso.
Non respirare la polvere o la nebbia.
Lavare accuratamente dopo l'uso.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Conservare sotto chiave.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

· 2.3 Altri pericoli
Effetti negativi sulla salute:
Esposizione acuta: Liquido corrosivo
Inalazione: Gravemente irritante per le vie respiratorie
Ingestione: Rischio di perforazione delle vie digestive
Pericoli fisici e chimici:
Ad alta temperatura : Per corrosione dei metalli, formazione di idrogeno infiammabile ed esplodibile.
Prodotti di decomposizione: vedere capitolo 10

· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.
 IT 

(continua a pagina 3)



Pagina: 3/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE come modificato dal Regolamento

(UE) 2015/830

Data di compilazione: 09.04.2020 Revisione: 09.04.2020Vers.: 2

Denominazione commerciale SODA CAUSTICA 5%

(Segue da pagina 2)

50.0

* SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze
· Numero CAS

1310-73-2 idrossido di sodio
· Numero/i di identificazione
· Numeri CE: 215-185-5

· Numero indice: 011-002-00-6

· 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele Non applicabile

· Descrizione: Soluzione acquosa.

· Sostanze pericolose:

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
Numero indice: 011-002-00-6

idrossido di sodio d~� Skin Corr. 1A, H314

d~� Acute Tox. 4, H302
4,0 - 6,0%

· Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

* SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali:

(Sotto la doccia) Togliere immediatamente gli indumenti contaminati comprese le scarpe. Allontanare dalla zona di
pericolo l'infortunato e farlo distendere.

· Inalazione:
Inalazione di nebbie: allontanare il soggetto dalla zona contaminata, fargli respirare aria fresca. Ricorrere all'ossigeno o
alla respirazione artificiale se necessario. Mettere sotto sorveglianza medica.
In caso di disturbi : Ricoverare all'ospedale.

· Contatto con la pelle:
Lavaggio immediato, abbondante e prolungato con acqua. Se possibile, sciacquare con una soluzione di acido borico al
5%. Consultare un medico. In caso di ustioni estese, ricoverare all'ospedale.

· Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. CONSULTARE
IMMEDIATAMENTE IL MEDICO.

· Ingestione:
Non tentare di provocare il vomito, sciacquare abbondantemente la bocca e le labbra con acqua se la persona è cosciente,
poi ricoverare all'ospedale.

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Causa corrosioni.
- Inalazione
Corrosivo per il sistema respiratorio
Sintomi: Difficoltà respiratorie, Tosse, edema polmonare
- Contatto con la pelle
Provoca gravi ustioni, .
Sintomi: Arrossamento, Rigonfiamento del tessuto, Ustione
- Contatto con gli occhi
Provoca gravi ustioni. Rischio cecità.
Sintomi: Arrossamento, Lacrimazione, Rigonfiamento del tessuto, Ustione
- Ingestione
Se ingerito, provoca gravi bruciature alla bocca e alla gola, così come perforazione dell'esofago e dello stomaco.

· Pericoli Rischio di edema polmonare

· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento dei sintomi.
Mettere a disposizone del medico la scheda di sicurezza.
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* SEZIONE 5: Misure antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:

Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.
Il prodotto non è infiammabile ne combustibile.

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Ad alta temperatura :, Per corrosione dei metalli, formazione di idrogeno infiammabile ed esplodibile.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Metodi specifici:
In caso di incendio nelle vicinanze, allontanare i contenitori esposti al fuoco. Raffreddare i recipienti e l'ambiente
circostante con acqua nebulizzata.

· Mezzi protettivi specifici: Indossare un respiratore autonomo e indumenti di protezione.

* SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata. Evacuare il personale in aree di
sicurezza e tenerle lontane e sottovento. Prestare attenzione al pavimento scivoloso a causa del prodotto fuoriuscito/versto.
Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori.

· 6.2 Precauzioni ambientali:
Arginare e raccogliere il prodotto disperso; impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque
freatiche.Se il prodotto ha contaminato l'ambiente avvisare le autorita' competenti.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Lavare con acqua e recuperarla. Assorbire su sabbia. Lavare il resto con acqua.
Neutralizzazione:
Neutralizzare con acido. (soluzioni diluite : Acido cloridrico). La neutralizzazione è esotermica.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Misure/Precauzioni tecniche:
Disposizioni di stoccaggio e di manipolazione applicabili ai prodotti: liquido viscoso Corrosivi. A forti concentrazioni di
vapori/nebbie :
Prevedere un'adeguata ventilazione e aspirazione in prossimità delle apparecchiature. Prevedere docce, fontane oculari.
Prevedere nelle vicinanze dei punti di erogazione d'acqua. Prevedere un autorespiratore nelle vicinanze.
Consigli per l'utilizzo sicuro:
Manipolare evitando schizzi ed emissione di vapori.Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Misure di igiene:
Proibire il contatto con la pelle, gli occhi e l'inalazione di vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Lavare le mani dopo la manipolazione. Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle
zone di ristorazione alimentare.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Prevedere vasca di ritenzione e pavimentazione impermeabile resistente alla corrosione con scolo verso una fossa di
neutralizzazione
Immagazzinare al riparo dall'umidità. Prevedere materiale elettrico stagno.
Tenere i magazzini ben ventilati ad una temperatura superiore ai 20°C.
Utilizzare come materiale di imballaggio acciaio ordinario, acciaio inossidabile, acciaio ebanitato e cisterne rivestite
internamente di resina epossidica.
Materiali da evitare: alluminio, stagno, rame e leghe, zinco e leghe.

(continua a pagina 5)
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· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Tenere lontano da idrocarburi alogenati, ossidanti e acidi.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.
Proteggere dal gelo.

· 7.3 Usi finali particolari
vedere sezione 12. Impiego soltanto in conformità con gli scopi definiti e identificati secondo CSR/CSA.

* SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Utilizzare sistemi di aspirazione e ventilazione.

· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

US. ACGIH Threshold Limit Values 2009
Valore limite assoluto = 2 mg/m3
OEL (Italia) 2009
Valore limite assoluto = 2 mg/m3
OEL (Italia) 2008
Valore lmite assoluto = 2 mg/m3
VLA-EC:  (INSHT 2015, Spain)
Valore limite assoluto = 2 mg/m3
WEL-Limit value - Short term:  (UK)
Valore limite assoluto = 2 mg/m3

· DNEL
Lavoratori, Inalazione, Esposizione continua, 1 mg/m3 , Effetti locali (Idrossido di sodio)
Consumatori, Inalazione, Esposizione continua, 1 mg/m3 , Effetti locali (Idrossido di sodio)

· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Misure generali di protezione:
Assicurare un sufficiente ricambio d'aria e/o un'aspirazione negli ambienti di lavoro.

· Maschera protettiva:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Tipo di filtro suggerito: P2

· Guanti protettivi:
Usare i guanti protettivi.
EN374

· Materiale dei guanti
Guanti resistenti agli agenti chimici ed a perfetta tenuta
Materiali idonei: PVC, Neoprene, Gomma naturale, gomma butilica. Spessore del guanto: 1,2 mm
Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni
al posto di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto).

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.

· Occhiali protettivi:
Usare occhiali di protezione idonei ai rischi chimici.
Se vi è rischio di spruzzi, indossate: Occhiali di sicurezza ben aderenti, Visiera protettiva

· Tuta protettiva:
Protezione integrale per testa, viso e nuca.
Polietilene multistrato.
Tuta e stivali in PVC, neoprene.
Stivali antisdrucciolo.

· Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
 IT 
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* SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma: Liquido

Colore: incolore.

· Odore: Inodore.

· valori di pH: Non definito.

· Cambiamento di stato

Punto di fusione/punto di congelamento: Non applicabile

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100 °C

· Punto di infiammabilità: Non applicabile

· Temperatura di autoaccensione: Non applicabile

· Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo.

· Tensione di vapore a 20 °C: 23 hPa

· Densità a 20 °C: 1,0051-1,11 g/cm³

· Densità relativa Non definito.

· Solubilità in/Miscibilità con

Acqua a 20 °C: completa

· Viscosità:

dinamica: Non definito.

cinematica: Non definito.

· Tenore del solvente:

Acqua: 94-96 %

Contenuto solido: 4-6 %

· 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività
Potenziale pericolo per reazioni esotermiche
Può essere corrosivo per i metalli.

· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto è stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di
sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Reagisce con allumino, stagno, zinco e le loro leghe, rame piombo etc. liberando idrogeno.
Reazioni altamente esotermiche con acidi forti.
Reagisce pericolosamente con acido acetico, clururi allilici, trifluoruro di cloro, alcool metilico, cloronitrotoluene, acido
clorosolfonico, gliossale, cianoidrine, acido cloridrico, acido fluoridrico, idrochinone, acido nitrico, acido solforico e
oleum, nitropropano, fosforo, propiolattone, anidride fosforica, tetraclorobenzene, tetraidrofurano etc.
La soda caustica forma con notrometano e nitroparaffine dei salti che esplodono all'impatto.

· 10.4 Condizioni da evitare
La dissoluzione in acqua e la neutralizzazione devono essere fatte con cautela per evitare schizzi e bollore visto che sono
reazioni fortemente esotermiche.
Evitare la luce diretta.
Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.
Esposizione all'umidità.
Rischio di gelo

(continua a pagina 7)
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· 10.5 Materiali incompatibili:
Acqua, acidi (la neutralizzazione è esotermica), Metalli, Zinco-Alluminio-Rame (formazione di : Idrogeno), Metalli alcalino
terrosi, Acetaldeide, acroleina, acrilonitrile, alcool allilico (polimerizzazione violenta), Idrocarburo alogenato-Anidride
maleica, bromo-Nitroparaffina

· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Idrogeno

· Ulteriori dati:
Prodotto igroscopico.
Prodotto sensibile all'anidride carbonica dell'aria (carbonatazione).

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

1310-73-2 idrossido di sodio

Orale LD50 2.000 mg/kg (rat)

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle:

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Altamente corrosivo per la pelle.
Provoca gravi ustioni.
Lesioni gravi con postumi possibili se un lavaggio non è effettuato velocemente.
Guarigione lenta.
Cicatrici a volte retrattili.
Dermatiti possibili per contatto ripetuto.

· Sugli occhi:
Provoca gravi lesioni oculari.
Corrosivo per gli occhi.
Lesioni gravi con postumi possibili se un lavaggio non è effettuato velocemente.
Danno a tutti i tessuti dell'occhio.
Rischio di perdita della vista.

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità a dose ripetuta
Esposizione ripetuta: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per
esposizione ripetuta.
Effetti locali legati ad un effetto irritante

· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- Mutagenicità: L'insieme dei risultati in vitro e in vivo non induce a considerare il prodotto come genotossico
In vitro
Test di ames: negativo
Prova di aberrazioni cromosomichi in vitro su cellule CHO: positivo
Test di riparazione del DNA su epatociti di ratto: negativo
In vivo
Test del micronucleo in vivo sul topo: negativo
Test di aberrazione cromosomica in vivo su cellule germinali: negativo
- Cancerogenicità: Sulla base dei dati disponibili, non si può presumere che la sostanza abbia un potenziale cancerogeno
- Tossicità riproduttiva:
Fertilità: Sulla base dei dati disponibili, non si può presumere che la sostanza abbia un potenziale
tossiche per la riproduzione.
- Tossicità specifica per organi bersaglio :
Esposizione singola :
Inalazione: Corrosivo per le vie respiratorie
Inalazione di nebbie , aerosol

· Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
(continua a pagina 8)

 IT 



Pagina: 8/10

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE come modificato dal Regolamento

(UE) 2015/830

Data di compilazione: 09.04.2020 Revisione: 09.04.2020Vers.: 2

Denominazione commerciale SODA CAUSTICA 5%

(Segue da pagina 7)

50.0

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:

Pesci , specie diverse, CL50, 96 h, 35 - 189 mg/l (Idrossido di sodio)
Crostacei , Ceriodaphnia sp., CE50, 48 h, 40,4 mg/l (Idrossido di sodio)
Crostacei , Daphnia sp., CE50, 48 h, 100 mg/l (Idrossido di sodio)

· 12.2 Persistenza e degradabilità
Aria Risultato: tempo complessivo di semi-vita: 13 s, neutralizzazione dall'anidride carbonica atmosferica.
Acqua Risultato: Formazione di sali in soluzione nell'ambiente, non applicabile.

· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non si accumula negli organismi.

· 12.4 Mobilità nel suolo Alta mobilità e solubilità in acqua.

· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nell'ambiente.
Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.

· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Eliminazione del prodotto: neutralizzare con acido. (soluzioni diluite : Acido cloridrico).
Eliminazione dei contenitori: pulire il recipiente con acqua. Recuperare l'acqua di scarico per trattamenti ulteriori.

· Consigli:
Il prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.
Assorbire ogni residuo usando sabbia, terra o argilla. Ogni prodotto assorbente contaminato deve essere trattato da un
rensponsabile autorizzato, insieme a tutti gli imballaggi e residui utilizzati.
Il prodotto sarà smaltito in accordo con la regolamentazione corrente e nello specifico con:
- Direttiva 2008/98/EC del 19 Novembre 2008 sui rifiuti e le corrispondenti regolamentazioni nazionali che traspongono
questa Direttiva.
- Direttiva 94/62/EC del 20 Dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti da imballo e le sue modifiche e corrispondenti
regolamentazioni nazionali che traspongono questa Direttiva.
- Decisione della Commissione 2001/118/EC del 16 Gennaio 2001 che modifica la Decisione 2000/532/EC per quanto
riguarda la lista dei rifiuti e ogni altra regolamentazione in corso nella Comunità Europea, Nazionale e Locale con
riguardo al corretto smaltimento di qusto materiale e dei suoi contenitori vuoti.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli:

Gli imballaggi contaminati devono essere ben svuotati,  possono essere poi riutilizzati dopo aver subito appropriato
trattamento di pulitura.
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.
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* SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA UN1824

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE

· IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, IMDG, IATA

dc̀oa}
· Classe 8 Materie corrosive

· Etichetta 8 

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Materie corrosive

· Numero Kemler: 80

· Numero EMS: F-A,S-B
F-A, S-B

· Segregation groups Alkalis

· Stowage Category A 

· Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL

ed il codice IBC Non applicabile.

· Trasporto/ulteriori indicazioni:

· ADR Codice di classificazione: C5

· Quantità limitate (LQ) 1L

· Quantità esenti (EQ) Codice: E2
Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml

· Categoria di trasporto 2 

· Codice di restrizione in galleria E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L

· Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 1824 IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, 8, II

* SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamentazioni CEE:
1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE (2008/47/CE);
453/2010/CE; (UE) 2015/830.
Regolamentazione trasporto:
ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2017).
Regolamentazione nazionale:

(continua a pagina 10)
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D. Lgs. 81/2008 (sicurezza e salute sul luogo di lavoro) e s.m.i.
D. Lgs. 152 del 03/04/06 (norme in materia ambientale) e s.m.i.
Valori limite di soglia per sostanze chimiche e agenti fisici (ACGIH 2014).

· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I Nessuno dei componenti è contenuto.

· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

· Disposizioni nazionali:

· Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:
Limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di donne durante la gestazione o l'allattamento.
Limitazioni alla prestazione di lavoro da parte di giovani.

· Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata.

* SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle  nostre  conoscenze attuali, non rappresentano  tuttavia  alcuna  garanzia  delle
caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente deve
assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in questione.
Allchital non accetta responsabilità (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che  derivi dal non corretto uso delle
informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali
al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri materiali.

· Frasi rilevanti
H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

· Scheda rilasciata da: Reparto sicurezza prodotti

· Interlocutore: Allchital S.r.l.

· Abbreviazioni e acronimi:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Tossicità acuta per via orale – Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1A
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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