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* SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale METILTERBUTILETERE (MTBE)

· Articolo numero: 3305338

· Numero CAS:
1634-04-4

· Numeri CE:
216-653-1

· Numero indice:
603-181-00-X

· Numero di registrazione 01-2119452786-27-XXXX

· 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati Non sono disponibili altre informazioni.

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Uso industriale.

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:

Allchital S.r.l.
Via Leopardi N°7
22070 Grandate (CO)
Tel.031/564777 Fax 031/564778

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza:  allchital@allchital.it

· Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti

· 1.4 Numero telefonico di emergenza:
Per informazioni urgenti rivolgersi a:
"Centro Antiveleni Milano-Niguarda"
Tel.02/66101029

* SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

d~� GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

d~� GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

· 2.2 Elementi dell'etichetta
· Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza è classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
· Pittogrammi di pericolo

d~�
GHS02

d~�
GHS07

· Avvertenza Pericolo

· Indicazioni di pericolo
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Provoca irritazione cutanea.
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· Consigli di prudenza
Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione] a prova di esplosione.
Utilizzare utensili antiscintillamento.
Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
Lavare accuratamente dopo l'uso.
Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti
contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
In caso di incendio: Estinguere con: CO2, polvere per estintore o acqua nebulizzata.
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze
· Numero CAS

1634-04-4 MTBE Metilterbutiletere
· Numero/i di identificazione
· Numeri CE: 216-653-1

· Numero indice: 603-181-00-X

* SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.

· Inalazione:
Quando non c'è pericolo di accedere all'area interessata, rimuovere il paziente dall'esposizione portarlo all'aria fresca,
tenerlo al caldo ed al riposo e OTTENERE IMMEDIATAMENTE LE CURE DI UN MEDICO.
In caso di cedimento o arresto della respirazione, praticare la respirazione artificiale.

· Contatto con la pelle:
Togliere immediatamente gli abiti contaminati; lavare abbondantemente con acqua.
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

· Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente ed ebbondantemente con acqua, a palbebre aperte per almeno 15 minuti.
Chiamare immediatamente il medico
La rimozione di lenti a contatto dopo una lesione dell'cchio deve essere fatta solo da personale esperto.

· Ingestione:
RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA.
NON provocare il vomito. In caso di vomito, inclinare il paziente in avanti o metterlo sul fianco sinistro (con la testa verso
il basso se possibile) per mantenere le vie aeree aperte e prevenire l'aspirazione. Sciacquare la bocca con acqua; dare da
bere ma mai a vittime incoscenti.
Allontanare immediatamente la vittima dalla fonte di esposizione. Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua
(200-300 ml). Consultare un medico.

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 3)
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· 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 5: Misure antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei:

Schiuma
Polvere
Anidride carbonica
Acqua nebulizzata (solo per grossi incendi)

· Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:
Non usare un getto d'acqua in quanto potrebbe disperdere o propagare il fuoco. L'acqua può essere inefficace.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi della combustione. Ritorno di fiamma possibile da
considerevole distanza. La combustione può provocare esalazioni di CO. In caso d'incendio e/o esplosione non respirare i
fumi. Non far giungere alle fognature le acque di spegnimento.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.

· Altre indicazioni
ATTENZIONE: Il contatto prolungato con aria e luce può causare la formazione di perossidi potanzialmente esplosivi.
Raffreddare i contenitori esposti al fuoco con acqua nebulizzata.
Evitare la contaminazione con agenti ossidanti (nitrati, acidi ossidanti, candeggine clorate, cloro, ecc.), in quanto può
provocare ignizione.

* SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Eliminare tutte le sorgenti d'ignizione.
Prevedere una ventilazione adeguata. Usare mezzi di protezione personali. Tenere la gente lontana dalla perdita. Evitare il
contatto con qualsiasi prodotto. Allontanare i focolai, non fumare. In caso di aerazione insufficiente indossare maschera
respiratoria protettiva.

· 6.2 Precauzioni ambientali:
Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari. Non contaminare la rete idrica con il
materiale. Evitare la penetrazione nel sottosuolo. Informare le autorità competenti in caso di fortuita infiltrazione nelle
fognature.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.
Smaltire il materiale raccolto come previsto dalla legge.
Arginare per impedire il dilagamento del prodotto fuoriuscito. Prosciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, tripoli,
legante per acidi, legante universale). Non immettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per il loro riutilizzo.
Usare soltanto pale antiscintilla ed attrezzature a prova di esplosione.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.
Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

* SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Prevenire la formazione di concentrazione di vapori esplosivi o infiammabili ed evitare che queste con centrazioni superino
i limiti di esposizione professionale previsti. Utilizzare solo in aree fornite di appropriati sistemi di ventilazione. Aprire e
maneggiare il recipiente con cura. Portare maschere di protezione in caso di ventilazione insufficiente.

(continua a pagina 4)
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· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.
I vapori sono più pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. Essi possono formare miscele esplosive con l'aria. Il
prodotto non può essere usato in zone in cui esistano luci non protette o altre sorgenti di fiamma o scintilla. Le
apparecchiature elettriche devono essere adeguatamente protette in conformità agli standard appropriati. Prendere le
dovute precauzioni contro scariche di energia statica. tenere lontano dal calore. Conservare lontano da fiamme e scintille.
Non fumare.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare in locali adeguatamente aerati. Conservare in luogo frasco ed asciutto, evitare ambienti umidi, evitare estremi
di temperatura

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Evitare la reazione con agenti ossidanti.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Proteggere dagli effetti della luce.
In prossimita' dei luoghi di lavoro prevedere la presenza di docce di emergenza e fontanelle oculari.
Proteggere dai raggi del sole e dal calore.
Conservare a temperature non superiore a 38°C.

· 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:
Assicurare un'adeguata aerazione, specialmente in zone chiuse. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed
efficaci sistemi di ricambio d'aria generale. Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni al di sotto
del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie.

· 8.1 Parametri di controllo

· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

1634-04-4 MTBE Metilterbutiletere

TWA Valore a lungo termine: 180 mg/m³, 50 ppm
A3

VL Valore a breve termine: 367 mg/m³, 100 ppm
Valore a lungo termine: 183,5 mg/m³, 50 ppm

· 8.2 Controlli dell'esposizione
· Mezzi protettivi individuali
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Non mangiare ne bere.
Non fumare.
Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.

· Maschera protettiva:
In caso di ventilazione insufficiente, indossare un'attrezzatura respiratoria adatta. Dispositivo di filtraggio con AX filtro.

· Guanti protettivi: Usare i guanti protettivi.

· Materiale dei guanti Guanti in PVC.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.

· Occhiali protettivi: Occhiali con protezioni laterali.

· Tuta protettiva:
Indossare la tuta protettiva.

(continua a pagina 5)

 IT 



Pagina: 5/9

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE come modificato dal Regolamento

(UE) 2015/830

Data di compilazione: 15.04.2020 Revisione: 15.04.2020Vers.: 4

Denominazione commerciale METILTERBUTILETERE (MTBE)

(Segue da pagina 4)

50.0

Grembiule e stivali resistenti ai solventi.

* SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Aspetto:

Forma: Liquido

Colore: incolore.

· Odore: Caratteristico.

· valori di pH: Non definito.

· Cambiamento di stato

Punto di fusione/punto di congelamento: -108,6 °C

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 55,2 °C

· Punto di infiammabilità: -30 °C (vaso chiuso)

· Temperatura di accensione: 460 °C

· Temperatura di autoaccensione: 192 °C

· Proprietà esplosive: Il prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di
miscela di vapori/aria esplosive.

· Limiti di infiammabilità:

inferiore: 1,6 Vol %

superiore: 8,4 Vol %

· Tensione di vapore a 20 °C: 268 hPa

· Densità a 20 °C: 0,7405 g/cm³

· Densità di vapore a 20 °C: 3,1 g/cm³

· Solubilità in/Miscibilità con

Acqua a 25 °C: 51 g/l

· Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

· Viscosità:

dinamica a 20 °C: 0,27 mPas

cinematica: Non definito.

Solventi organici: 100,0 %

· 9.2 Altre informazioni Solubilità nei grassi: parzialmente solubile.
Solubilità in altri solventi: solubile.

* SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni.

· 10.2 Stabilità chimica
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto è stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di
sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.
Fiamma o calore intenso possono causare la brusca rottura degli imballaggi.
ATTENZIONE: il contatto prolungato con aria e luce può causare la formazione di perossidi potenzialmente esplosivi.

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

· 10.5 Materiali incompatibili:
Acidi forti e agenti ossidanti.
Gli agenti ossidanti possono formare perossidi esplosivi.

(continua a pagina 6)
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· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
La decomposizione termica può portare al rilascio di gas e vapori irritanti. Ossidi di carbonio.

· Ulteriori dati: I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
· Tossicità acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

1634-04-4 MTBE Metilterbutiletere

Orale LD50 4.000 mg/kg (rat)

Cutaneo LD50 1.000 mg/kg (rabbit)

Per inalazione LC50/4 h 142 mg/l (rat)

· Irritabilità primaria:
· Sulla pelle:

Provoca irritazione cutanea.
I solventi possono sgrassare la pelle. Componenti del prodotto possono essere assorbiti dal corpo attraverso la pelle.

· Sugli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):
L'ingestione può causare irritazione gastrointestinale, nausea, vomito e diarrea.
L'inalazione di una concentrazione al di sopra dei valori ammessi nell'ambiente di lavoro può causare vertigini, mal di
testa ed eccitazione. L'inalazione dei vapori irrita il sistema respiratorio, può causare mal di gola e tosse.

· Ulteriori dati tossicologici:
Alta concentrazione del prodotto può causare stato di incoscienza. Non sono conosciuti nè prevedibili danni alla salute
nell'utilizzo normale.
L'inalazione dei vapori, ad elevate concentrazioni, può causare depressione del SNC e narcosi.

· Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
Classificato dalla IARC come Gruppo 3: NON classificabile come cancerogeno per l'uomo.

· Mutagenicità delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

· Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· 12.1 Tossicità
· Tossicità acquatica:

LC50, 96 ORE, PESCI, mg/l 574 - 1353
EC50, 48 ORE, DAFNIA, mg/l 472 - 681
IC50, 72 ORE, ALGHE, mg/l 491

· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni.

· Ulteriori indicazioni:
Biodegradazione acquosa - Aerobica - Alta (ore): 4320
Biodegradazione acquosa - Aerobica - Bassa (ore): 672
Biodegradazione acquosa - Anaerobica - Alta (ore): 17280
Biodegradazione acquosa - Anaerobica - Bassa (ore): 2688

· 12.3 Potenziale di bioaccumulo
Fattore di bioconcentrazione (BCF): 1,5 carpa.
Il prodotto evapora rapidamente.

(continua a pagina 7)
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· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.

· Effetti tossici per l'ambiente:
· Osservazioni: Non sono conosciuti nè prevedibili danni ecologici nelle condizioni di normale utilizzo.

· Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
· Ulteriori indicazioni:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere sconsideratamente il prodotto nell'ambiente.
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli:

Il riciclo è consigliabile in luogo dello smaltimento in discarica o nell'inceneritore. Può venir incenerito quando la
legislazione lo consente. Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli:

Smaltire come prodotto inutilizzato. I contenitori completamente svuotati, scolati e puliti dalle scorie possono essere trattati
come rifiuti industriali e possibilmente riciclati. Fornire il materiale di imballaggio lavato ad un impianto locale di
riciclaggio. Non bruciare o trattare con fiamma ossidrica il contenitore vuoto.

* SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU
· ADR, IMDG, IATA UN2398

· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
· ADR 2398 ETERE METIL-ter-BUTILICO

· IMDG, IATA METHYL BUTYL ETHER

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, IMDG, IATA

dc̀gx
· Classe 3 Liquidi infiammabili

· Etichetta 3 

· 14.4 Gruppo di imballaggio
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pericoli per l'ambiente:
· Marine pollutant: No

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Liquidi infiammabili

· Numero Kemler: 33

· Numero EMS: F-E,S-D

· Stowage Category E 

· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL

ed il codice IBC Non applicabile.

(continua a pagina 8)
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· Trasporto/ulteriori indicazioni:

· ADR
· Quantità limitate (LQ) 1L

· Quantità esenti (EQ) Codice: E2
Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml
Quantità massima netta per imballagio esterno: 500 ml

· Categoria di trasporto 2 

· Codice di restrizione in galleria D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L

· Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 2398 ETERE METIL-TER-BUTILICO, 3, II

* SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

· Direttiva 2012/18/UE
· Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I La sostanza non è contenuta

· Categoria Seveso P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 5.000 t

· Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50.000 t

· REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII Restrizioni: 3

· Disposizioni nazionali:

· Istruzione tecnica aria:

Classe quota in %

NC 100,0

· Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle  nostre  conoscenze attuali, non rappresentano  tuttavia  alcuna  garanzia  delle
caratteristiche  del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.
Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente deve
assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in questione.
Allchital non accetta responsabilità (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che  derivi dal non corretto uso delle
informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali
al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri materiali.

· Scheda rilasciata da: Reparto protezione ambientale

· Interlocutore: Allchital S.r.l.

· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(continua a pagina 9)
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Denominazione commerciale METILTERBUTILETERE (MTBE)

(Segue da pagina 8)

50.0

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2

· * Dati modificati rispetto alla versione precedente   
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