Scheda di dati di sicurezza
Ai sensi del regolamento 1907/2006/CE come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Data di compilazione: 07.08.2020 Vers.: 4 Revisione: 07.08.2020
* SEZIONE 1I: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa ‘

- 1.1 Identificatore del prodotto
- Denominazione commerciale ZINCO OSSIDO

- Articolo numero: 1609060

- Numero CAS:
1314-13-2

 Numeri CE:
215-222-5

 Numero indice:
030-013-00-7

- Numero di registrazione 01-2119463881-32-XXXX

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Reagente chimico o materia prima per produzione di gomma (catalizzatore) e pneumatici, processi di vulcanizzazione o
polimerizzazione, ceramica, intermedi, vernici (pigmenti, vernici anti-corrosive e anti-fouling), vetro, prodotti chimici dello
zinco (prodotto chimico di base per la produzione di sostanze organiche ed inorganiche), sostanza di base per la
produzione degli additivi nei lubrificanti e carburanti, plastica, alimentazione animale (oligoelementi in tracce),
componente dei concimi, agenti di placcatura e di trattamento delle superfici metalliche, polimeri, elettronica (componente
di base per varistors e ferrites),componente nelle batterie, catalizzatori, prodotti farmaceutici (API) e cosmetici (filtri UV),
semiconduttori, agente fotosensibile e sostanze fotochimiche, inibitori di corrosione e agenti anti-scaling.

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato .

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:

Allchital S.r.1.

Via Leopardi N°7

22070 Grandate (CO)

Tel.031/564777 Fax 031/564778

e-mail della persona competente,

responsabile della scheda di sicurezza: allchital@allchital.it
- Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti
- 1.4 Numero telefonico di emergenza:

Per informazioni urgenti rivolgersi a:

"Centro Antiveleni Milano-Niguarda"

Tel.02/66101029

* ‘ SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

GHSO09 ambiente

Aquatic Acute I~ H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

La sostanza ¢ classificata ed etichettata conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo

- Avvertenza Attenzione

(continua a pagina 2)
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- Indicazioni di pericolo

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Consigli di prudenza

Non disperdere nell'ambiente.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smalltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- 2.3 Altri pericoli
* Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze
- Numero CAS
1314-13-2 ossido di zinco
- Numero/i di identificazione
- Numeri CE: 215-222-5
- Numero indice: 030-013-00-7

* SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Indicazioni generali:
Autoprotezione di chi presta i primi soccorsi.
In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche.
- Inalazione:
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In
caso di malessere consultare il medico.
- Contatto con la pelle:
Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Consultare un medico
in caso di irritazione
- Contatto con gli occhi
Lavare immediatamente ed ebbondantemente con acqua, a palbebre aperte per almeno 15 minuti.
In caso di irritazione consultare il medico
- Ingestione:
Lavare la bocca con acqua. Bere acqua abbondantemente. Non indurre vomito. Consultare un medico in caso di disturbi
- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.
- 4.3 Indicazione dell'eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non ¢ combustibile, utilizzare mezzi di estinzione adatti agli altri materiali coinvolti.
- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Nessuno in particolare.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Nessun pericolo derivante perché la sostanza non risulta classificata infiammabile.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezzi protettivi specifici: Indossare indumenti a protezione totale e autorespiratori.
- Altre indicazioni Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
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* SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare equipaggiamento protettivo idoneo.Allontanare le persone non equipaggiate.

Evitare la formazione di polvere

Garantire una sufficiente ventilazione.

Allontanare immediatamente le persone non autorizzate.
* 6.2 Precauzioni ambientali:

Arginare e raccogliere il prodotto disperso; impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque
freatiche.Se il prodotto ha contaminato l'ambiente avvisare le autorita’ competenti.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Aspirare e raccogliere il materiale disperso in appositi contenitori adeguati per il recupero o lo smaltimento. Evitare la
formazione di polvere.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad un handling sicuro vedere Capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare I’esposizione. Applicare protezione idonea. Evitare la generazione di polvere. Lavare le mani dopo 'uso. E’ vietato
mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato. Togliere gli indumenti
contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Rispettare le indicazioni di cui al punto 5.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Tenere immagazzinato in luogo asciutto, ventilato e in contenitori chiusi.
Conservare nel contenitore originale.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Conservare lontano da acidi e basi.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazioni.

* SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- 8.1 Parametri di controllo
Non si conoscono limiti di esposizione professionale - Italia
Elenco dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro approvato (WELs)/EH40

- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
1314-13-2 ossido di zinco

TWA | Valore a breve termine: 10 mg/m?
Valore a lungo termine: 2 mg/m?

(0

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Mezzi protettivi individuali

- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Rispettare tutte le norme per la manipolazione di sostanze chimiche.
Non mangiare ne bere.

Non fumare.
(continua a pagina 4)
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Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Al termine del lavoro e prima delle pause pulire accuratamente la pelle.
 Maschera protettiva:
Non sono indicate specifiche protezioni, ma possono essere richieste in circostanze eccezionali, quando esiste elevata
contaminazione atmosferica. In tal caso indossare una maschera munita di filtro per polvere P2.
- Guanti protettivi: Usare idonei guanti protettivi per rischi di contatto sulla pelle.
- Materiale dei guanti In cuoio, cotone, gomma.
- Tempo di permeazione del materiale dei guanti Richiedere al fornitore i dati tecnici dei guanti.
- Occhiali protettivi: Portare gli occhiali di sicurezza dove I’esposizione agli occhi é ragionevolmente probabile.
- Tuta protettiva: Indossare la tuta protettiva.
- Limitazione e controllo dell'esposizione ambientale
Secondo la quantita stoccata la sostanza é soggetta alla normativa “Seveso” (Italia - D.Lgs. 334/99 e s.m.i.).

* SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

- 9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

- Indicazioni generali
- Aspetto:
Forma: Solido.
Polvere o granuli.
Colore: Bianco.
- Odore: Inodore.
- Soglia olfattiva: Non definito.
- valori di pH: 7 - 8 (sosp. acquosa)

- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: 1970 - 1975 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non applicabile

- Punto di infiammabilita: Non applicabile

- Infiammabilita (solidi, gas): Sostanza non infiammabile.

- Temperatura di decomposizione: Non definito.

- Temperatura di autoaccensione: Non definito.

- Proprieta esplosive: Prodotto non esplosivo.

- Limiti di infiammabilita:
inferiore: Non definito.
superiore: Non definito.

- Tensione di vapore: Non applicabile.

- Densita a 20 °C: 5,6 g/em?

- Densita relativa Non definito.

- Densita di vapore: Non applicabile.

- Velocita di evaporazione Non applicabile.

- Solubilita in/Miscibilita con
Acqua a 20 °C: 2,9 mg/l

- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

- Viscosita:
dinamica: Non applicabile.
cinematica: Non applicabile.
Contenuto solido: 100,0 %

(continua a pagina 5)
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‘ - 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni. ‘

*| | SEZIONE 10: Stabilita e reattivita |

- 10.1 Reattivita Nessuna reattivita in condizioni normali.

- 10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare:
1l prodotto é stabile in condizioni normali. Adottare le norme consuete previste per la manipolazione e lo stoccaggio di
sostanze chimiche. Evitare surriscaldamenti e ambienti umidi.

- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Nessuna possibilita di reazioni pericolose se mantenuto lontano da acidi e basi.

- 10.4 Condizioni da evitare Evitare il contatto con acidi e basi.

- 10.5 Materiali incompatibili: Tenere lontano da acidi e basi.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

* SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Valori LD/LCS50 rilevanti per la classificazione:
LD50 orale ratto: 15000 mg/Kg
LC50 inalazione ratto > 5.7 mg/l
- Irritabilita primaria:
- Sulla pelle: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sugli occhi: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzione)
- Mutagenicita delle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

* SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1 Tossicita
- Tossicita acquatica:
EC50 Ceriodaphnia dubia 48h: 0,83 mg/l
EC50 Daphnia magna 48h: 3,3 mg/l
LC50 Selenastrum capricornutum: 0,27 mg/l
LC50 Danio rerio 96h: 1793 mg/I
TOSSICITA” ACQUATICA CRONICA: Acqua dolce: 20.6 ug/L, acqua salata: 6.1 ug/I.
TOSSICITA’ SEDIMENTI: Sedimento secco d'acqua dolce: 235.6 mg/kg, sedimento secco d'acqua salata: 113 mg/kg
TOSSICITA’ DEL SUOLO: 106.8 mg/kg peso terreno secco
TOSSICITA’ PER I MICROORGANISMI IN STP: 52 ug/l
- 12.2 Persistenza e degradabilita Non applicabile a sostanze inorganiche
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo
Non applicabile. Lo zinco é un elemento naturale essenziale, necessario per la crescita ottimale e lo sviluppo di tutti gli
organismi viventi, uomo compreso. Tutti gli organismi viventi hanno meccanismi di omeostasi che regolano l'assorbimento/
escrezione di zinco dal corpo, tramite questo regolamento naturale lo zinco e i composti di zinco non creano bio-accumulo.
- 12.4 Mobilita nel suolo Coefficiente di ripartizione suolo/acqua: 158.5 l/kg

(continua a pagina 6)
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- Effetti tossici per l'ambiente:
- Osservazioni: Molto tossico per i pesci.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Pericolosita per le acque classe 2 (D) (Classif- secondo le liste): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature.
Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantita di prodotto.
Molto tossico per gli organismi acquatici
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: 1l prodotto deve essere sottoposto a trattamento speciale in osservanza delle disposizioni locali e nazionali.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

* SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU

- ADR, IMDG, IATA UN3077

- 14.2 Nome di spedizione dell'lONU

-ADR 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA,
N.A.S.

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S., MARINE POLLUTANT

-TATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
- ADR, IMDG, IATA

- Classe 9 Materie ed oggetti pericolosi diversi
- Etichetta 9
- 14.4 Gruppo di imballaggio
- ADR, IMDG, IATA a1
- 14.5 Pericoli per l'ambiente:
- Marine pollutant: Si
Simbolo (pesce e albero)
- Marcatura speciali (ADR): Simbolo (pesce e albero)
- Marcatura speciali (IATA): Simbolo (pesce e albero)
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Materie ed oggetti pericolosi diversi
- N° identificazione pericolo (Numero Kemler): 90
- Stowage Category A

(continua a pagina 7)
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- Stowage Code SW23 When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12
and 7.7.3.9.
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato 1l di MARPOL
ed il codice IBC Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni:
-ADR
- Quantita limitate (LQ) Skg
- Quantita esenti (EQ) Codice: El
Quantita massima netta per imballagio interno: 30 g
Quantita massima netta per imballagio esterno: 1000 g
-IMDG
- Limited quantities (LQ) Skg
- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 g
- UN "Model Regulation": UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,
SOLIDA, N.A.S., 9, 1]

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

- Direttiva 2012/18/UE

- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I La sostanza non é contenuta

- Categoria Seveso E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico

- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 100 t
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 200 t

- Disposizioni nazionali:

- Classe di pericolosita per le acque: Pericolosita per le acque classe 2 (WGK2) (Classif. secondo le liste): pericoloso
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica é stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Nel caso i materiali non prodotti o forniti da Allchital siano usati insieme od al posto di materiali Allchital, il Cliente deve
assicurarsi di aver ricevuto dal produttore o fornitore tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti in questione.
Allchital non accetta responsabilita (eccetto come altrimenti stabilito dalla legge) che derivi dal non corretto uso delle
informazioni fornite, dall'applicazione, dall'adattamento o lavorazione del prodotto ivi descritto, dall'uso di altri materiali
al posto di materiali Allchital o dall'uso di materiali Allchital congiuntamente con altri materiali.

- Scheda rilasciata da: Reparto sicurezza prodotti
- Interlocutore: Allchital S.r.1.

- Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
(continua a pagina 8)
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Aquatic Acute 1: Pericoloso per [’ambiente acquatico - pericolo acuto per ’'ambiente acquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per |'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per [’ambiente acquatico — Categoria 1

- * Dati modificati rispetto alla versione precedente
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